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Renkli Sabit Kamera

Renkli Sabit Kamera

Day / Night Kamera

420 TVL 1/4" SHARP CCD

AGC, AES, BLC

« 48dB AGC kapali
« 0.5 Lux

. DC12v

« Aliminyum Govde
+ Lens harig

493

480 TVL 1/3" SONY Super HAD CCD

540 TVL 1s-sonv ceo

AGC, AES, BLC

- 48dB

« 0,01 Lux

- DC 12V

« Aldminyum Gowde
+ Lens harig

= 478 gr.

AGC, AES, BLC

« 48dB

« 001 Lux

. DoV

+ Albminyum Govde
« Lens hani¢

- 478 gr.

1483

IR Entegre Day/Night Kamera

Waterproof IR Kamera

IR Kamera

420 TVL 1/3" SONY CCD 25M

AGC, AES, BLC

- 48dB

« IR agik 0 Lux

« DC 12V

« Aldminyum Gévde
= Lans harig

« 450 g,

420 TVL vs- suare coo 2m

AGC, AES, BLC

« 48dB

IR agik O Lux
DC 12V

= Plastik

« Lens hang

- 690 gr,

480 TVL 15-ssaae swe

_HAD CCD 40M

AGC, AES, BLC

= 4848

« IR agk O Lux

« DG 12V

= Albminyum Govde
- Lans hang

= 450 gr.

+48 IR LED

1223,

IR Kamera

Dome Kamera

Dome Kamera

480 TVL 1/3° SONY Super

- HAD CCD 80M
|

AGC, AES, BLC

« 4848 =30 IR Led 184
+KDV

« IR agik 0 Lusx

« DC12v

« Aliminyum Gévde
« Lens Harig

« 450 gr.

420, LVL i spare coo

AGC, AES, BLC
- 007 Lux
« DC12v
« Lens havig
« 245gr,

932

DAY / NIGHT Box Kamera

wi

AGC, AES, BLC

« 4848

« IR ack O Lux

« DC2y

= Allminyum Glvda
« B mm Lens

- 450 gr.

623

less IR Kamera

AGC, AES, BLC

= 4848 4

« IR agk Olux

. DC12¥

» Aliminyum Gévde:
+ B mm Lens

« 24 IR LED

420 TVL 1/3" Sony CCD Eclipse

Plaka Okuma

AGC, AES, BLC

« 280K, Piksel Deden

« 0.0 Lux

. AC 24V, Besleme

= Aldminyum Govde

« Lens harig

= DC Drive / Video Drive, Oto lris

2792

420 TVL

1/3" SHARP CCD

/
AGC, AES, BLC

« 300K, Piksel Daderi

* IR acik 0 Lux

« DG 12V

= Aliminyum Govde

* 6 mm Lens

« BadetIR LED

* WS-24WR ile Kullanilr

1952




Video Kayit Cihazi

* 4 Kanal Gorlintl, 2 Kanal Ses
« Déniisimid kayit mod destedi
* DVR va EXE formatiann'da
yedek alma imkan,
= Sirekli, Harekete - Dayal,
atarm gibi kayit modian
* E - Mail Alarm Destedi
(Maileri JPG olarak ginderma)
« Tarih ve Datalara gore hizh ve
pratik playback imkan,

5267

Video Kayit Cihazi

4 Kanal STAND ALONE DVR (XP) 16 Kanal STAND ALONE DVR (XP)

16 Kanal Gérintl, 4 Kanal Ses
Dontsimid kayit mod destedi
DVR ve .EXE formatlann'da
yedek alma imkan.

* Sirekli, Harekate - Dayal),

* alarmm gibi kayit modian

* E - Mail Alarm ﬂesiegi

* (Mailleri JPG olarak gonderme)

* Tarih ve Datalara gore hizh ve

* pratik playback imkani.

1,827.2

Kablosz Video Alici Unitesi

2.4 Ghz Video Alici

.

2473

= 2.4 Ghz. Kablosuz
4 Kanal Video Alici

DVR Kartlar

200 Frame ovexarr

Video Girigi 8 Kanal

Video Formati PALINTCS
Siugtirma Modu H264
Goruntd ve Kayit CoxininGid
B40x480, 352288, 320240
Kayit Modu Contionus Modu,
Alarm Modu,Mation Detection
Yedaklame USBiNetworkte
Uzaktan Yedekleme

.

DVR KARTLAR

50 Frame ovrkarr

Video Girigl 4 Kanal

= Video Format PALNTCS

» Sikestrma Modu H264

= Gorintd ve Kayit Cozlindriigd
B40x480, 352x288, 320x240

= Kayit Modu Contionus Modu,
Alarm Modu, Motion Datection

= Yadeklema USB/Natworkte

Uzaktan Yedekiome

DVR KARTLAR

200 Frae DVR KART

2493,

« Video Girigi: 16 Kanal

+ Video Formab: PALINTCS
* Resim Kalitesi: 8-Bits ADCs
» Sikgtirma Modu: H264

= Windows 2000/ Xp/Vista

Lensler

4-6-8MmMm savit Lens

«4: 10 CS U3 78 02 @) 30
6 20CS U3 8 03 &=} 30
B 0 CS o uF ¢ 02 e8I W

IP Network Video Server

+ Analog kmm Gevirip 1 84-'1-\"0\;

internet dzerinden izlenmesine L
clanak sagiar.

Varifocal ...

- Auto Iris Lens

. 18l 388, 615, 6~3%, 660 C5

183

Adaptor

12V 10Ah Adapior

493

= 12V 104 Adaptdr
= B Kamera lgin Yetlarkidir,

Lensler

Auto Iris Varifocal res

Igik Gegirgenbfi: F1.4

. Resim Formats: 1/3

« AgtArali§iimm). 3.5-B mm

= Qergeve: CS5

« Gorlg Acisi [YATAY): 95" - 44°

455

Pir Dedektér Gorunumii Kamera

420 TVL reni sony

Super Had CCD

113" Renkll SONY

Super Had CCD

420 TV Linas, 0.8 Lux

- Piksel Degend | 200K

« 3.6 mm Pinhole Lens
Olo AGC, BLC Ozablliklari
* Sesli

 Besleme: DC 12V

®
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